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Zakaz rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci 
Galbram – Bramy garażowe, bramy przemysłowe, bramy segmentowe i Kurtyny PCV. 
 

UCHYLNE BRAMY GARAŻOWE TYP N-80 I DRZWI BOCZNE 

 

 
 Teraz również w dowolnym wybranym kolorze RAL 

 
Gotowa do montażu, garażowa brama uchylna z ramą z rur prostokątnych, szynami prowadzącymi z systemem 
unieruchamiającym bramę po otwarciu oraz pojedynczą płytą bramy. Zrównoważenie ciężaru poprzez zabezpieczone 
sprężyny. Dwustronne, regulowane, samoczynnie zaskakujące ryglowanie, zamek z jednostronna wkładką patentową i 
kompletem okrągłych okuć. Płyta bramy pokryta warstwą gruntującej farby proszkowej w kolorze białym (na bazie 
RAL 9016), brązowym (8028). Na życzenie drzwi boczne lub w bramę dopasowane do wyglądu bramy.  

 

 

Brak miejsca na oddzielenie drzwi ? To żaden problem. Wiecej światła ? Przeszklenia w trzech różnych wzorach do 
wyboru. 

 
TABELA WYMIARÓW (Wymiary podane w mm)  

Montaż za otworem Montaż w otworzeWymiary 
zamówieniowe 

Wymiary 
zestawcze (BR) 

Wymiary 
zewnętrzne 
ramy (RAM) 

Wymiary przejazdu 
w świetle* 

Zalecany 
wymiar 

ostateczny

Zakres 
tolerancj 

ostateczny 
Wymiary

Zalecany 
wymiar 

ostateczny

Zakres 
tolerancj 

ostateczny 
Wymiary 

Wymiary 
ostateczne 

Typ 
bramy 

szer. wys. szer. wys. szerokość wysokość szerokość wysokość szerokość wysokość
2250 1920 2355 1990 2110 1780 2240 (2210-2335) 1915 (1890-1950) 2375 1970 
2250 2000 2355 2070 2110 1860 2240 (2210-2335) 1995 (1970-2030) 2375 2050 
2250 2075 2355 2145 2110 1935 2240 (2210-2335) 2070 (2045-2105) 2375 2125 
2250 2125 2355 2195 2110 1985 2240 (2210-2335) 2120 (2095-2155) 2375 2175 
2375 1920 2480 1990 2235 1780 2365 (2335-2460) 1915 (1890-1950) 2500 1970 
2375 2000 2480 2070 2235 1860 2365 (2335-2460) 1995 (1970-2030) 2500 2050 

N 80 

2375 2075 2480 2145 2235 1935 2365 (2335-2460) 2070 (2045-2105) 2500 2125 
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2375 2125 2480 2195 2235 1985 2365 (2335-2460) 2120 (2095-2155) 2500 2175 
2375 2250 2480 2320 2235 2110 2365 (2335-2460) 2245 (2220-2280) 2500 2300 
2375 2375 2480 2445 2235 2235 2365 2335-2460) 2370 (2345-2405) 2500 2425 
2500 1920 2605 1990 2360 1780 2490 (2460-2585) 1915 (1890-1950) 2625 1970 
2500 2000 2605 2070 2360 1860 2490 (2460-2585) 1995 (1970-2030) 2625 2050 
2500 2075 2605 2145 2360 1935 2490 (2460-2585) 2070 (2045-2105) 2625 2125 
2500 2125 2605 2195 2360 1985 2490 (2460-2585) 2120 (2095-2155) 2625 2175 
2500 2250 2605 2320 2360 2110 2490 (2460-2585) 2245 (2220-2280) 2625 2300 
2500 2375 2605 2445 2360 2235 2490 (2460-2585) 2370 (2345-2405) 2625 2425 
2500 2500 2605 2570 2360 2360 2490 (2460-2585) 2495 (2470-2530) 2625 2550 
2500 2750 2605 2820 2360 2610 2490 (2460-2585) 2745 (2720-2780) 2625 2800 
2625 2125 2730 2195 2485 1985 2615 (2585-2710) 2120 (2095-2155) 2750 2175 
2750 2000 2855 2070 2610 1860 2740 (2710-2835) 1995 (1970-2030) 2875 2050 
2750 2125 2855 2195 2610 1985 2740 (2710-2835) 2120 (2095-2155) 2875 2175 
3000 2000 3105 2070 2860 1860 2990 (2960-3085) 1995 (1970-2030) 3125 2050 
3000 2125 3105 2195 2860 1985 2990 (2960-3085) 2120 (2095-2155) 3125 2175 
4000 2000 4096 2073 3840 1820 3990 (3950-4070) 1995 (1960-2020) 4116 2043 
4000 2125 4096 2198 3840 1945 3990 (3950-4070) 2120 (2085-2145) 4116 2168 
4500 2000 4596 2073 4340 1820 4490 (4450-4570) 1995 (1960-2020) 4616 2043 
4500 2125 4596 2198 4340 1945 4490 (4450-4570) 2120 (2085-2145) 4616 2168 
4500 2250 4596 2323 4340 2070 4490 (4450-4570) 2245 (2210-2270) 4616 2293 
5000 2000 5096 2073 4840 1820 4990 (4950-5070) 1995 (1960-2020) 5116 2043 

DF 98 

5000 2125 5096 2198 4840 1945 4990 (4950-5070) 2120 (2085-2145) 5116 2168 

* wymiary przejazdu w świetle 
(brama z progiem)   

Szerokość: wymiar zestawczy minus 140 mm (240 mm 
dla bramy DF 98) 
Wysokość; wymiar zestawczy minus 140 mm (180 mm 
dla bramy DF 98) 
Wysokość: wymiar zestawczy minus 155 mm dla wzoru 
905 (200 mm dla bramy DF 98) 
Wysokość: przejazd wyższy o 25 mm (bez progu)  

   
SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE I DRZWI BOCZNE SERII LPU 40 

 
Niski próg (tylko 60 mm oznakowano dobrze widocznym paskiem) 

 
Brama segmentowa, płyta bramy z ocieplanych przetłaczanych segmentów stalowych. Elementy zabezpieczające : 
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, zabezpieczenie przed włożeniem dłoni między ościeżnicę a płytę 
bramy, wewnętrzne prowadzenie lin, zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny zgodne z nową normą EN 12604. 
Wyposażenie : uchwyty zewnętrzne z czarnego tworzywa, specjalny zamek z jednostronna wkładka bębenkową, 
samoczynne regulowanie zapadkowe, zawiasowe wsporniki regulowanych rolek bieżnych z tworzywa sztucznego, 
uszczelki na wszystkich krawędziach.  

 

 



Brama gładka. Zwróć uwagę na poziom segmentów.  Brama w kasetony, które możesz przeszklić.  

  

  

 

Typ LPU 40 - brama ocieplna  
Zamontowana brama : k=0,95 W/m2 K 

Segment : k= 0,95 W/m2 K  

TABELA WYMIARÓW(Wymiary podane w mm)  

   
Z prowadzeniem normalnym (N) 

obsługa: 
          ręczna                   z napędem

Z prowadzeniem dla niskiego 
przedproża (L) obsługa : 

     ręczna                  z napędem
Wymiary 

zamówieniowe 
LZ RM 

szerokość x 
wysokość 

Odstęp między 
przetłoczeniami 

Min. 
wewnętrzna 
szerokość 

garażu 

Min. 
Wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle

min. 
wyso-
kość 

stropu

wysokość 
przejazdu 
w świetle

min. 
wyso-
kość 

stropu

wysokość 
przejazdu 
w świetle 

min. 
wyso-
kość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle

2250 x 1875 117 2430 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795 
2250 x 2000 125 2430 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
2250x2125 133 2430 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
2375x1875 117 2555 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795 
2375 x 2000 125 2555 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
2375x2125 133 2555 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
2375 x 2250 141 2555 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
2500 x 1875 117 2680 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795 
2500 x 2000 125 2680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
2500x2125 133 2680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
2500 x 2250 141 2680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
2500 x 2375 119 2680 2585 2325 2585 2375 2475 2275 2500 2295 
2500 x 2500 125 2680 2710 2450 2710 2500 2600 2400 2625 2420 
2500 x 2750 138 2680 2960 2700 2960 2750 2850 2650 2875 2670 
2625x2125 133 2805 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
2750 x 2000 125 2930 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
2750x2125 133 2930 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
2750 x 2750 138 2930 2960 2700 2960 2750 2850 2650 2875 2670 
3000 x 2000 125 3180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
3000x2125 133 3180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
3000 x 2250 141 3180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 



3000 x 3000 125 3180 3210 2950 3210 3000 3100 2900 3125 2920 
4000 x 2000 125 4180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4000x2125 133 4180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4000 x 2250 141 4180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
4500 x 2000 125 4680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4500x2125 133 4680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4500 x 2250 141 4680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
5000 x 2000 125 5180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
5000x2125 133 5180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
5000 x 2250 141 5180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 

Na zapytanie oferujemy bramy przemysłowe z płytą jak w bramie LPU 40 oraz o wymiarach do 7000 mm (szerokość) 
 i 5000 mm (wysokość)  

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE I DRZWI BOCZNE ECO THERM I ECO CLASSIC 

...prawda, że zgrana kolorystyka 

 

 
Brama segmentowa, płyta bramy z ocieplanych przetłaczanych segmentów stalowych. Elementy zabezpieczające : 
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, zabezpieczenie przed włożeniem dłoni między ościeżnicę a płytę 
bramy, wewnętrzne prowadzenie lin, zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny zgodne z nową normą EN 12604. 
Wyposażenie : uchwyty zewnętrzne z czarnego tworzywa, specjalny zamek z jednostronna wkładka bębenkową, 
samoczynne regulowanie zapadkowe, zespół sprężyn naciągowych umieszczony w ościeżnicach pionowych w bramach 
do 3 m długości w nadprożu w bramach do 5 m długości. Zawiasowe wsporniki regulowanych rolek bieżnych z 
tworzywa sztucznego, uszczelki na wszystkich krawędziach. Segmenty o grubości 20 mm wypełnione pianką 
poliuretanową w 100% bez Freonu.  

 

  

  

BRAMY SERII ECO - BUDOWA I REMONTY ZA ROZSĄDNĄ CENĘ 

   



 

Współczynnik izolacji cieplnej dla zamontowanej bramy :  
k=1,64 W/m2 K segmentu o grubości 42/20 mm : k=1,0 W/m2 K  

TABELA WYMIARÓW - Wielkości znormowane EcoClassic i 
EcoTherm(Wymiary podane w mm) 

Prowadzenie ze sprężynami naciągowymi (Z) 
obsługa  

ręczna                                  napęd 
Wymiary 

zamówieniowe 
szerokość x 
wysokość 

Wewnętrzny 
wymiar 

garażumin. 
szerokość 

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu w 
świetle 

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu w 
świetle 

2250 x 2000 2430 2100 1920 2125 1970 
2250x2125 2430 2225 2045 2250 2095 
2375 x 2000 2555 2100 1920 2125 1970 
2375x2125 2555 2225 2045 2250 2095 
2375 x 2250 2555 2350 2170 2375 2220 
2500 x 2000 2680 2100 1920 2125 1970 
2500x2125 2680 2225 2045 2250 2095 
2500 x 2250 2680 2350 2170 2375 2220 
2750 x 2000 2930 2100 1920 2125 1970 
2750x2125 2930 2225 2045 2250 2095 
2750 x 2250 2930 2350 2170 2375 2220 
3000 x 2000 3180 2100 1920 2125 1970 
3000x2125 3180 2225 2045 2250 2095 
3000 x 2250 3180 2350 2170 2375 2220 

 
TABELA WYMIARÓW - Wielkości znormowane EcoTherm (Wymiary podane w mm) 

Wewnętrzny 
wymiar 
garażu 

Prowadzenie normalne (N) obsługa  
             ręczna                           napęd 

Prowadzenie dla niskiego nadproża (L) 
obsługa 

               ręczna                           napęd
Wymiary 

zamówieniowe 
szerokość x 
wysokość min. 

szerokość 

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle 

min. 
wysokość 

stropu 

wysokość 
przejazdu 
w świetle

3250 x 2000 3430 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
3250x2125 3430 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
3250 x 2250 3430 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
3500 x 2000 3680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 



3500x2125 3680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
3500 x 2250 3680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
3750 x 2000 3930 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
3750x2125 3930 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
3750 x 2250 3930 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
4000 x 2000 4180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4000x2125 4180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4000 x 2250 4180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
4250 x 2000 4430 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4250x2125 4430 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4250 x 2250 4430 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
4500 x 2000 4680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4500x2125 4680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4500 x 2250 4680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
4750 x 2000 4930 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
4750x2125 4930 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
4750 x 2250 4930 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
5000 x 2000 5180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920 
5000x2125 5180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045 
5000 x 2250 5180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170 
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